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Die Geschichte der FuBbodenheizung

Die FuBBbodenheizung ist keine Erfindung der Moderne.
Bereits die Romer nutzten vor lber 2000 Jahren dieses
Prinzip, damals ,Hypokaustum” genannt. Diese Heizung
fuhrte die heiBen Abgase eines Holzofens (,Praefurni-
um”) in einen Hohlraum unter dem FuBboden: Auf dem
Rohboden standen in regelmdBigen Abstanden aus Zie-
geln gemauerte kleine Pfeiler, die den FuBboden tru-
gen. Der Rauch erwdrmte den FuBboden sowie den da-
riberliegenden Raum und zog dann durch kaminartige
Schachte aus Hohlziegeln durch die Wéande ins Freie. Den
FuBboden statteten die Romer meist mit prachtigen Mo-
saiken aus. Laut antiken Berichten war er oft so warm,
dass er nur mit Holzschuhen zu begehen war. Mit dem
Untergang des Romischen Reichs geriet diese Technik in
Vergessenheit. In archdologisch freigelegten rémischen
Anlagen kann man solche Hypokausten aber noch heute
besichtigen.

Erst im 20. Jahrhundert wurde die FuBbodenheizung wie-
derentdeckt. Seit den 1970er-Jahren setzte sie sich immer
mehr durch - vor allem wegen ihrer Behaglichkeit und
der architektonischen Freiheiten, die sie bei der Raumge-
staltung eroffnet.
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FLACHENHEIZUNG & FLACHENKUHLUNG

@ Innovation, Fortschritt und Traditionsbewusstsein

Seit der Grindung im Jahr 1985 ist die mi-Heiztechnik
GmbH Vorreiter bei der Entwicklung von Flachenheizun-
gen und seit 2014 auch Frischwasserstationen. Im Laufe
der Firmengeschichte hat unsere Abteilung Forschung &
Entwicklung viele Patente und Gebrauchsmuster geschaf-
fen. Auf unseren Lorbeeren ruhen wir uns jedoch nie aus.

€ Alles aus einer Hand

Als Vollsortimenter bieten wir Ihnen alles, was Sie zum
Heizen oder Kihlen brauchen - egal ob Uber den Fuf3bo-
den oder die Wand, in Altbau oder Trockenbau, Fliese oder
Parkett, Industriefliche oder Sporthalle. Unsere PYD'-
THERMOSYSTEME halten sogar AuBenflaichen schnee- und
eisfrei. Wir fihren das gesamte Zubehor, das Sie bendti-

@ Patente | Gebrauchsmuster | DIN CERTCO

Unsere Abteilung Forschung & Entwicklung hat viele Paten-
te und Gebrauchsmuster zum Schutz unserer innovativen

Produkte hervorgebracht. Diese Patente und Gebrauchs-

Unser Ziel ist es immer, uns und unsere Produkte in einem
permanenten Prozess zu verbessern.

kiihlen - unsere PYD-THERMOSYSTEME
setzen neue MalBstdbe bei schnellem

Ob heizen oder
Energieeinsparung,
Regelverhalten und Nutzerfreundlichkeit. Wir schaffen Be-
haglichkeit mit Spareffekt — auf hochstem Niveau!

gen, um wirtschaftlich und energiesparend zu heizen oder
zu kihlen.

Wenn gewiinscht,
der
Unsere geschulten

begleiten wir den Einbauprozess von

Konzeptionierung und Planung bis zur Montage.

Montageteams verlegen gerne |hre

neue Flachenheizung.

muster sind auch ein Resultat unseres Bestrebens, uns und
unsere Produkte stets zu verbessern. Zusatzlich sind ver-
schiedene Systeme nach DIN CERTCO gepriift.
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€@ Umweltgerechte Herstellung
PYD-THERMOSYSTEME  erzeugen  Behaglichkeit, gehen rer, garantieren die Zuverladssigkeit, Haltbarkeit und damit

aber auch sparsam mit den Energieressourcen um. Zu-
gleich legen wir hochsten Wert auf umweltgerechte Her-
DIN-CERTCO-Priifungen
unabhingige Uberwachung, auch durch unsere Zuliefe-

stellung und Verpackung. und

4 'hnen kann geholfen werden!

Netz AuBendienstmitarbeitern

Kompetenz vor

Unser bundesweites von
Ort.

tierung, Angebotserstellung und die Erarbeitung von Leis-

gewahrleistet Planungshilfe, Projek-
tungsverzeichnissen gemeinsam mit unseren Kunden sind

fur uns ebenso selbstverstandlich wie die Erarbeitung indi-

Produkte. Alle sind
Abfallbeseitigung  wiederzuverwerten
Die PYD'-ALU-Thermoleitbleche ferti-

gen wir aus recyceltem Aluminium.

Nachhaltigkeit unserer
die

und zu entsorgen.

Systemteile

Uber normale

vidueller Losungen. Unsere Fachpartner schulen wir stan-
dig und informieren sie Uber Produktneuerungen; auf der
Baustelle weisen wir gerne in die Produkte von PYD® ein.
Auch die permanente Weiterbildung unserer Mitarbeiter

liegt uns sehr am Herzen.



Andi Birnbacher

Erfolge im Biathlon:

1-mal Gold, 1-mal Silber, 4-mal Bronze bei WM
1-mal Gold bei EM

24-mal Gold bei Deutschen Meisterschaften

Bauernhofmuseum Markus Wasmeier

Erfolge im Alpin-Skifahren:

1-mal Gold im Riesenslalom bei WM
1-mal Gold im Super-G bei Olympia
1-mal Gold im Riesenslalom bei Olympia
9 Weltcup-Siege

REFERENZEN

B Zu unseren Kunden gehoren

Alexander Huber

Erfolge im Klettern:

Zahlreiche Erstbegehungen (El Capitan,

Drei Zinnen, Grand Capucin, Trango Tower etc.)
Speed-Rekorde (The Nose/El Capitan,
Zodiac/El Capitan)

Expeditionen (Patagonien, Antarktis etc.)
Kinofilm ,Am Limit" (2005)




DIE FUNKTIONSWEISE DE
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@ Heizen & Kiihlen leicht gemacht!

Beim Heizen und Kihlen ist es wichtig, den Energieein-
satz so gering wie moglich zu halten und den zur Verfi-
gung stehenden Platz optimal Die PYD™-
THERMOSYSTEME  eroffnen  hier unbegrenzte
bei
Komfort und Nutzerfreundlichkeit.

auszunutzen.
fast
einem Optimum an Behaglichkeit,

neue,

Méglichkeiten -

Das Prinzip der PYD-THERMOSYSTEME beruht auf einfa-
chen physikalischen Regeln:

€ Masseeinsparung durch Hohlraume (Pyramidenform)

@ Hohe Warmeleitfahigkeit (Aluminium)

@ Heiz- und KiihlflichenvergréBerung durch
Pyramidenpragung

@ Energie- und Kosteneinsparung durch geringere
Vorlauftemperaturen (Warmestrahlung, homogene
Flachentemperatur)

D'-THERMOSYSTE
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PYD-ALU®
in Boden oder Wand

Die Thermoleit-

bleche werden oberflaichennah

pyramidenférmig  gepragten
in-
tegriert. Heiz- oder Kihlwasser bringt sie auf die erfor-
Ihre
bewirkt ein Hochstmall an Effektivitat, spart Speichermas-

derlichen  Temperaturen. einzigartige Formgebung

se und belegt wenig Flache mit Wasser fiihrenden Rohren.
Aluminium Ubertrédgt die Warme um das 150-fache besser

Estrich.
eine homogene Verteilung der Temperatur in der Flache.

als Diese hohe Warmeleitfahigkeit gewahrleistet

Durch die PYD-ALU" Thermoleit-
bleche sind ca. 10 % weniger Estrich bzw. Putzmaterial
bei
schnelle Reaktionszeiten beim Regeln der

spezielle Prdagung der

erforderlich  als herkdbmmlichen  Nurrohr-Systemen.

fordert
Temperatur. Der Abtransport bzw. die Zuflihrung der War-

Dies

meenergie erfolgt bei der FuBbodenheizung zu 60 % uber
Strahlung und zu 40 % uber Konvektion. Bei der Wandhei-
zung betragt der Strahlungsanteil 70 %.



DIE FUNKTIONSWEISE DER PYD"-THERMOSYSTEME

4@ Heizen: Behaglich warm!

Beim Heizen durchstromt 25 bis 35° C warmes Wasser
(siehe Kasten) die PYD-THERMOSYSTEME. Die PYD-ALU™-
Thermoleitbleche verteilen die Warme gleichmaBig iber
die Flache. Aufgrund der herausragenden Warmeleitfa-
higkeit des Aluminiums sowie der Pyramidenprdgung
der Thermoleitbleche, welche die Heizflache vergroBert,
konnen PYD'-THERMOSYSTEME mit bis zu 15 % niedrige-
ren operativen Temperaturen betriecben werden als her-
kommliche Flachenheizungen. Das Ergebnis: Optimale ge-

flhlte Temperaturen in allen Raumen!

Wenn man (iber FuBbodenflichen heizt, sind die Rahmenbedingungen Wanden sollte die Oberflichentemperatur nicht tber 35° C liegen. Durch
der DIN EN 1264 einzuhalten. Die Oberflichentemperaturen sollten in die spezielle Pragung der PYD-ALU'-Thermoleitbleche sind ca. 10 % weniger
Aufenthaltsraumen 29° C und in Badern 33° C nicht Uberschreiten. Estrich bzw. Putzmaterial erforderlich als bei herkémmlichen Nurrohr-Sys-
Bei PYD-ALU" FLOOR liegen sie in der Regel 2 bis 3° C ilber der Raum- temen. Dies fordert schnelle Reaktionszeiten beim Regeln der Temperatur.
temperatur. Fir Wandheizungen bestehen solche Einschrankungen Der Abtransport bzw. die Zufiihrung der Warmeenergie erfolgt bei der Fuf3-
nicht. Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Oberflichentempera- bodenheizung zu 60 % Uber Strahlung und zu 40 % tiber Konvektion. Bei der

turen in warmephysiologisch unbedenklichen Bereichen liegen. Bei Wandheizung betragt der Strahlungsanteil 70 %.

® Kiihlen ohne Klimaanlage!

Ob FuBboden oder Wand: Mit PYD-THERMOSYSTEMEN
bleiben keine Wiinsche mehr offen. Damit konnen Sie
nicht nur heizen, sondern auch kiihlen. Energiefressende
Klimaanlagen gehdren somit der Vergangenheit an!

Aufgrund der groBen Ubertragungsfliche der PYD™-
THERMOSYSTEME  reichen geringe Temperaturdifferenzen
zwischen den aktivierten Bdden oder Wanden sowie der
Raumluft aus, um groBe Energiemengen zugfrei und ge-

rauschlos abzufiihren. Daher ist es moglich, Uber Wande
mit PYD-ALU° WALL oder uber FuBbdéden mit PYD-ALU"
FLOOR zu kihlen. Mit relativ geringem Mehraufwand ist
z. B. eine Warmepumpe so ausflihrbar, dass Sie die FuB-
bodenheizung im Sommer zum Kiihlen der Raume nutzen
kénnen. Hierbei ist eine Kiihlleistung von bis zu 55 W/m?
moglich.



ANWENDUNGSBEREICHE DER PYD'"-THERMOSYSTEME

@ |deal fir Gewerbe, Wohnbau und Sanierung

@ Optimale Behaglichkeit beim Heizen

Die PYD'-THERMOSYSTEME entsprechen dem Ideal
umweltfreundlichen, energiesparenden und fiir den Men-

einer

schen optimalen Behaglichkeit mit vielen positiven Aspek-
ten. Durch niedrige Vorlauftemperaturen erreichen sie in

allen Rdumen ideale gefiihlte Temperaturen.

Idealheizung FuBbodenheizung

PYD-THERMOSYSTEME bieten
mall an Komfort,

Hochst-
Behaglichkeit und Bedienerfreundlich-

dem Nutzer ein
keit. Als modernes Heiz-/Kiihlsystem ermdglichen sie ein
gesundes Raumklima ohne Zugluft und ohne zu hohe
oder zu tiefe Temperaturen.

die
Sie erhalten

PYD’-THERMOSYSTEME
zusatzliche Stellflache,

Bauwerksplanern  erdffnen
viele Madglichkeiten:
kdnnen Raume flexibel einrichten und schédtzen die nicht
sichtbare Technik.

Als System mit Uberaus geringen Betriebskosten leisten
die PYD'-THERMOSYSTEME auch einen erheblichen Bei-
Nebeneffekt

ist die Erhaltung von

trag zur Kostenreduktion. Willkommener
dieser energiesparenden Systeme

Ressourcen und die Entlastung der Umwelt.

PYD’-THERMOSYSTEME sich daher
gewerbliche Neubauten, aber auch fiir Wohnbau und Sa-

eignen perfekt  fir

nierung. SchlieBlich steigt im privaten Wohnungsbau der

Komfortanspruch  stetig. Kombinierte Heiz-/Kiihlsysteme

sind deshalb auch hier sinnvoll.

Weiterer Vorteil: Die Senkung der Raumtemperatur um

1 bis 2° C gegeniiber herkdmmlichen Heizungsanlagen hat
eine direkte Energieeinsparung von 6 bis 12 % zur Folge.
Das ist Behaglichkeit mit Spareffekt!

Deckenheizung Radiatorenheizung

16 18 20 22 24 °C

16 18 20 22 24 °C

16 18 20 22 24 26 28 30 °C 16 18 20 22 24 °C



mittlere Hillflachentemperatur °C

ANWENDUNGSBEREICHE DER PYD-THERMOSYSTEME

€ Optimale Behaglichkeit beim Kiihlen

PYD*-THERMOSYSTEME

zen. Sie arbeiten ohne Zugluft und absolut gerduschfrei.

kénnen eine Klimaanlage erset-

Man spricht daher auch von ,stiller Kihlung” Der Ener-

gieaustausch  mittels  Warmestrahlung  entspricht  den

natiirlichen Verhéltnissen. Durch die gekihlten Flachen
empfindet der Nutzer daher auch bei relativ hohen Raum-

lufttemperaturen das Raumklima noch als behaglich. Hin-

Einfluss von gekihlten

zu kommt, dass die Oberflichen durch die optimale Tem-
peraturverteilung ein ohne
Das
bedeutet, dass jeder Nutzer exakt identische Bedingungen
Die
tisch bessere oder schlechtere Arbeitsplitze gehort damit

homogenes Temperaturprofil

grofle Temperaturspriinge und Welligkeit aufweisen.

vorfindet. Jtraditionelle” Diskussion um raumklima-

der Vergangenheit an.

RaumumschlieBungsflachen = Hiillflachen (Boden, Wand, Decke)

auf die Empfindungstemperatur

28

26
Behaglichkeitsempfinden
ZU WARM

24

22

20 @

18

Q)
O

16

Behaglichkeitsempfinden
ZU KALT

14

12 14 16 18 20 22 24 26

Thermischer Behaglichkeitsbereich nach PO. Fanger

(D Beispiel: ohne Flachenkiihlung
Raumtemperatur 26° C

mittlere Hillflachentemperatur 20° C
wird als zu warm empfunden.

@ Beispiel: mit Flachenkiihlung
Raumtemperatur 26° C

mittlere Hillflachentemperatur 16° C
Behagliches Raumklima.

Fazit:

Bei gleicher Raumtemperatur ist es
in Raumen mit gekiihlten Flachen
behaglicher.

28 30

Raumlufttemperatur °C




IN JEDER HINSICHT BESSER: DIE VORTEILE DER PYD"-THERMOSYSTEME

0 Schneller Warmetibergang

Das patentierte Thermoleitblech aus Aluminium mit Pyra-
midenpragung ist das Herzstiick von PYD'. Es garantiert
einen schnellen direkten Warmelibergang vom Heizrohr
auf die Heizflache, also den Estrich oder Trockenaufbau.

@ GleichmiBige Warmeverteilung

Die speziell geformte Rohrfiihrungsrille gewabhrleistet,
dass das Systemheizrohr die Warmeenergie gleichmafig
auf das PYD-ALU’-Thermoleitblech abgibt und so an die
Oberflache fihrt — und das mit einer bis zu 280 % groBe-
ren Heiz-/Kuhlflache als bei Nurrohr-Flachenheizungen!

€ Einsparung von Estrich -
kurze Auf- und Abheizzeiten!

Durch das PYD-ALU'-Thermoleitblech sparen Sie in der m

Regel bis zu 10 % an Estrichmasse ein. Spezielle System-

I6sungen reduzieren die Tragheitsmasse noch einmal er-

heblich. PYD® verkirzt die Auf- und Abheizzeiten daher —

drastisch.

@ Schnelle und individuelle Regelbarkeit
200 W/m*K

Die geringere Tragheitsmasse dank der Pyramidenform
der PYD-ALU'-Thermoleitbleche und die hohe Warmeleit-
fahigkeit des Aluminiums ermdoglichen ein schnelles Re-
geln der Temperatur. So erhohen PYD-THERMOSYSTEME
den Komfort und sparen zugleich Energie. Lange Auf- und
Abheizzeiten gehoren der Vergangenheit an. Besonders
schnelles Regeln ermoglicht z. B. das PYD-ALU® FLOOR
Trockensystem, bei dem die Tragheitsmasse vollstandig
entfallt.
1,5 W/m*K

@ Sofortige Warmeverteilung

Die Warmeleitfahigkeit von Estrich ist im Vergleich zu Alu- Warmeleitfahigkeit von Warmeleitfahigkeit von
minium fast 150mal schlechter. Daraus ergibt sich eine Estrich Aluminium und dem

, - . , e bt (inkl. Estrichzusatz) PYD-ALU'Thermoleitblech
sofortige horizontale Warmeverteilung bei gleichzeitiger

groBflachigen Warmeabgabe an den Estrich.

10



IN JEDER HINSICHT BESSER: DIE VORTEILE DER PYD*-THERMOSYSTEME

@ GroBere Wirmeabgabefliche -
geringere Vorlauftemperatur

Die  Pyramidenpragung der  PYD-ALU™-Thermoleitbleche
vergrofBert die Heiz-/Kuhlfliche im Estrich um 30 % pro
Blech. Durch diesen Gewinn bei der Warmeabgabefliche
kann die Hohe der Vorlauftemperatur gesenkt werden.

@ 280 % groBere aktive Oberfliche

Bei Nurrohr-FuBbodenheizungen gibt lediglich die Rohr-
wandung Wiarme an den Estrich ab. PYD-THERMOSYS-
TEME verfigen dank der PYD-ALU-Thermoleitbleche tiber
eine groBere aktive Oberfliche. Durch deren gleichmaBi-
ge Warmeverteilung genligen geringe Temperaturunter-
schiede zwischen Raumluft und aktivierter Flache, um effi-
zient zu heizen oder zu kihlen.

& Hervorragende Behaglichkeit und Energieeinsparung
durch gleichmafige Temperaturverteilung im Ful3boden

HERKOMMLICHE FUSSBODENHEIZUNG PYD-ALU® FLOOR NASS

Viel Tragheitsmasse Wenig Tragheitsmasse
€ Langes Auf- und Abheizen @ Schnelles Auf- und Abheizen
@ Schlecht regelbar @ Sehr gut regelbar
L— Temperaturspitzen Giber dem Rohr @ Zusitzliche Isolierung durch Luftpolster
€ Unbehagliches Wohnen (heiBe FiiRe) — Angenehm gleichmiBige Oberflichentemperatur
@ Hohe Vorlauftemperatur @ Behagliches Wohnen
@ Hoher Energieverbrauch @ Hohe Energie- und Kosteneinsparung
€ Kalte Zonen zwischen den Rohren @ Niedrige FuBbodenoberflichentemperatur

@ Jede Energiequelle nutzbar
(z. B. Warmepumpe, Brennwert, Solar ...)



IN JEDER HINSICHT BESSER: DIE VORTEILE DER PYD"-THERMOSYSTEME

@ Fihlbare Behaglichkeit

PYD'-THERMOSYSTEME nutzen die herausragenden Eigen-

schaften der Pyramidenform sowie von Aluminium: Die
Oberflaiche der Pyramide ist gegeniiber der Grundflache
um zirka 30 % groBer. Zugleich bietet sie hervorragende
statische Eigenschaften. Das Aluminium selbst glanzt mit

einer erstaunlich guten Warmeleitfahigkeit.

PYD"-THERMOSYSTEME vereinen diese Vorteile: Bei
sie wesentlich gréBere

gerin-
gerem Temperaturniveau erzielen
Heiz- und Kihlleistungen als herkdmmliche FuBBbodenhei-
Daraus resultiert ein angenehmes

zungen. Temperatur-

profil im FuBboden und im Raum: Fiihlbare Behaglichkeit!

@ Spareffekte

Kostensenkend & wirtschaftlich

Die Preisentwicklung der fossilen Brennstoffe kennt lang-
fristig nur eine Richtung: nach oben. Mit PYD'-THERMO-
SYSTEMEN koénnen Sie dieser Entwicklung gelassen entge-
gensehen. Zum einen sind ihre Betriebskosten um bis zu
40 % geringer als bei anderen Heizsystemen. Zum ande-
ren verstarken sie z. B. die Leistungszahl von Warmepum-

pen deutlich.

Die Investitionskosten liegen in der Regel nicht Uber
denen konventioneller Heizkorper oder Luftungs- und
Klimaanlagen. = Wenn  Sie  die  PYD-THERMOSYSTEME

bei gut isolierten Gebduden zum Heizen und Kihlen ein-
setzen konnen, gestalten sich die Investitionskosten sogar
gunstiger.

Im  Kuhlbetrieb sind die verbrauchs-
bundenen Kosten im Vergleich zu konventionellen Klima-

und betriebsge-
anlagen bis zu 40 % niedriger. Eine wesentliche Rolle

spielen dabei die Transportkosten fiir die Kihlenergie
Luft (sehr

(sehr wirtschaftlich).

mittels aufwendig) im Vergleich zu Wasser

Schnelle Amortisierung der Anlagenkosten
Die Anlagenkosten fiir ein Heiz-/Kiihlsystem setzen sich
im Wesentlichen aus drei Komponenten zusammen:
@ Kapitalgebundene Kosten fiir Amortisation
und Verzinsung des Kapitals einschl. Instandsetzung
und Erneuerung
@ Verbrauchsabhingige Kosten fiir Brennstoff
bzw. Energie
@ Betriebskosten fiir Wartung und Bedienung

K | Kosten

Der weitaus groBte Teil der Anlagenkosten entfdllt auf die

verbrauchsabhdngigen Kosten. Aufgrund hoher Energie-
preise steigen diese Kosten standig.

PYD-THERMOSYSTEME arbeiten mit geringeren Heiz- und
Kuhlvorlauftemperaturen als herkdmmliche Systeme.
Daraus resultiert eine Energie- und somit Kosteneinspa-
rung gegeniber diesen. Daher sollte man bei der Auswahl
des Heiz-/Kuhlsystems nicht die Kosten fiir die Investi-
tion in den Vordergrund stellen, sondern darauf achten,
wann sich die Investition in eine energiesparende Anla-
Hierbei

weitgehend

ge amortisiert hat. ist zu berilicksichtigen, dass
PYD'-THERMOSYSTEME

ten.

wartungsfrei  arbei-

12



IN JEDER HINSICHT BESSER: DIE VORTEILE DER PYD*-THERMOSYSTEME

@ Gesundheit und Wohlbefinden

die PYD’-THERMOSYSTEME
heitliche Vorteile.

Fur sprechen viele gesund-

Aufgrund des hohen Strahlungsanteils
wirbeln sie kaum Staub auf. Auf den temperierten Flachen
finden Schimmelpilze und vor allem Hausstaubmilben
schlechte Uberlebensbedingungen vor. Daher sind PYD'-
THERMOSYSTEME optimal fir Allergiker.

Dies gilt ebenso fiir die Kihlung von Raumen. Konventi-
onelle Klimaanlagen setzen gekihlte Luft zum Abtrans-
port der Warmelast ein. Sie blasen die Luft in grof3en
Mengen mit starker Untertemperatur in die Rdume ein.
Dies schrankt unter Umstdnden die Behaglichkeit ein und

Neben dem

beeintrachtigt haufig auch die Gesundheit.

-
-
-
-

-
=
-

- -
- -

-
-

Heizkorper — iberwiegend Konvektion

@ Unsichtbare Technik bei maximaler Flexibilitat

PYD'-THERMOSYSTEME Boden

oder Wand integriert. Daher sind sie im Gegensatz zu

werden  vollstandig in

herkdmmlicher Heiz- /Kuhltechnik wie Heizkérpern oder
Raumkiihlgerdten nicht sichtbar. Auch bei nur geringer
Sie  PYD’-THERMOSYSTEME

Uberdeckung  kénnen unter

@ Nutzerfreundlichkeit

Drei Fakten
durch z. B. Anbohren fast aus: Der grofle Rohrabstand

schlieBen eine Beschdadigung des Systems
von 280 mm, die werkseitige Anfertigung von Verlege-
und Montageplanen sowie die Moglichkeit, jedes Wasser
fuhrende Rohr
Wasser fiihrendes Rohr beschadigt werden, kénnen Sie es

einzumessen. Sollte dennoch einmal ein

@ Schnelle und sichere Montage

PYD’-THERMOSYSTEME
gen Gewichts (inkl. Wasser max. 2370 g/m? keine beson-

erfordern aufgrund ihres gerin-

deren FuBbodenaufbauten und Tragekonstruktionen.

13

dabei

oft auch mangelnde hygienische Verhdltnisse im Luftka-

Zugluftrisiko und  Gerduschbeldstigungen spielen
nal eine Rolle, die meist auf unzureichende Wartung zu-
rickgehen. Eine Wartung der Heiz-/Kuhlflichen der PYD™-
THERMOSYSTEME ist dagegen nicht erforderlich.

Energieaustausch  und  Temperaturregulierung  erfolgen
mittels Warmestrahlung. Dies entspricht den natirlichen
Verhédltnissen der meisten Lebewesen bei der Anpassung
ihres Warmehaushalts. Deshalb empfinden Nutzer diese
Art der Klimatisierung als auBerst angenehm. Hierdurch

steigen auch Leistungsfahigkeit und Wohlbefinden.

1Ytk

FuBbodenheizung - Giberwiegend Strahlung

Estrich und Putzschichten ohne Beeintrachtigung der Op-
tik oder der Funktion der Flachen und Lastverteilschichten
einsetzen. Die homogene Oberflaichentemperatur schlieBt

zudem Verfarbungen der Putzoberflache aus.

mittels einer dauerhaft dichten Kupplung reparieren. Da-
riber hinaus ist das eingesetzte PE-RT-Material schweil3-
bar.
bei konventionellen Rohrsystemen der Fall wadre, ist bei
PYD'-THERMOSYSTEMEN nicht notwendig.

Das Auswechseln ganzer Flachenelemente, wie dies

Auf jedes Bauvorhaben abgestimmte Verlegeplane ermdg-
lichen ein schnelles und sauberes Installieren der PYD'-

THERMOSYSTEME in den FuBboden oder die Wand.



IN JEDER HINSICHT BESSER: DIE VORTEILE DER PYD"-THERMOSYSTEME

@ Das PE-RT-Systemrohr: Keine Verstopfung, keine Sauerstoffdiffusion!

PYD*-THERMOSYSTEME
Wir
PE-RT-Systemrohr
2 mm. Der Einbau einer Systemtrennung ist nicht erfor-

nicht oder

ein

kénnen verstopfen

verschlammen. verwenden diffusionsdichtes,

glteliberwachtes der Dimension 20 x
derlich. Die Ablagerung von Kalk ist bei Betriebstempe-
raturen zwischen 16 und 40° C physikalisch ausgeschlos-

sen. Dies alles gewahrleistet die dauerhafte Funktion der

@ Keine Taupunktunterschreitung beim Kiihlen

Um die Gefahr der Taupunktunterschreitung und der
damit verbundenen  Kondensatbildung sicher auszu-
schlieBen, installieren wir in den einzelnen Regelzonen

Taupunktfiihler. Sobald ein Taupunktfihler Kondensat re-

gistriert, unterbricht er die Kihlwasserzufuhr zu den akti-

@ Sicherheit und Qualitit

Die Lebenserwartung der PYD-THERMOSYSTEME Uberschrei-
tet die gesetzlich vorgeschriebenen 50 Jahre bei Weitem.
PYD'-THERMOSYSTEME werden

in Deutschland hergestellt und Gberwacht.

Samtliche Komponenten der

PYD"-THERMOSYSTEME.

Das PYD"-Systemrohr ist in funf Schichten aufgebaut und
hochflexibel. Die Sauerstoffsperrschicht liegt geschitzt in-
nerhalb der Rohrwandung und verhindert so das Eindrin-

gen von Sauerstoff in das Heizungswasser.

Weitere Vorteile des PE-RT-Materials:

@ Glatte Oberfliche, daher geringe Rohrreibungs-
und Druckverluste

@ Korrosionsbestindig

@ Niedriges Gewicht

@ Gut schweiBbar

@ Geringe Stromungsgerausche

@ Fiir hohe Druckbelastung geeignet

@ Gute Wirmeleitfihigkeit (A = 0,42 W/mK)

@ Diffusionsdicht

@ Hohe Formbestandigkeit bei Warme

@ Hygienisch einwandfrei

@ Keine Spannungsrissbildung

@ Nicht elektrisch leitend

@ Sehr gute Warmealterungsbestandigkeit

vierten Flachen oder hebt optional die Vorlauftemperatur
des Kuhlmediums gleitend an, bis eine Kondensatbildung
nicht mehr moéglich ist.

Der Fall
xis nahezu ausgeschlossen werden, da

der Taupunktunterschreitung kann fir die Pra-
in Blrogebduden
haufig eine Liftungsanlage den Mindestluftwechsel si-
cherstellt. Sie hédlt die relative Feuchte der Luft bei fiir den
Nutzer angenehmen 50 %. Somit ist ein taupunktsicherer
Bereich eingehalten.

Da bei unserem Anlagenkonzept
THERMOSYSTEME die Abfiihrung der
nimmt, konnen Sie die Liftungsanlage auf ein Minimum
Platzbedarf fir

PYD'-
liber-

eines der

Kihllasten
vermindert sich der

reduzieren. Somit

die Llftung, und die Investitionskosten sinken.

Normen:

DIN 16833 (Temperaturbestandigkeit)
DIN 4726 (Sauerstoffdichtigkeit)

DIN 4721 (Herstellung nach DIN CERTCO)
DIN 1264 (Heizleistung nach DIN CERTCO)
CE/ISO 10508 Klassen 1, 2,4 &5

KIWA NV, Niederlande
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GUT FUR UMWELT UND GELDBEUTEL

@ Unsere Verantwortung fiir die Umwelt

Der Umgang mit der Umwelt, deren Schutz sowie die Erhal-
tung von Werten fiir die nachkommenden Generationen sind
Zeit. Das
schen beeinflusst und verdndert die Umwelt Uberaus stark.

wesentliche Themen unserer Handeln des Men-
Von einem Leben im Einklang mit der Natur kann nicht die
Rede sein. Mit seinem Konsumverhalten sowie dem wach-
senden Anspruch an Komfort und Sicherheit bestimmt er die
Umwelt in immer groBerem Mal3e.

Der Energiebedarf und -verbrauch fiir die Klimatisierung und

€ Umweltfreundlich und effizient

PYD-THERMOSYSTEME besitzen eine grof3ere aktive Ober-
flache als konventionelle Rohrsysteme. Deshalb ist die Fla-
chentemperierung wesentlich effizienter. Die vergroBerte
Flache Ubertragt die Energie gleichméaBig Uber die gesamte
Dadurch

terschiede zwischen Raumluft und aktivierter

aktive Flache. sind nur geringe Temperaturun-
Flache not-
wendig. Um hohe Leistungen zu erreichen, ist es also nicht

erforderlich, die Flachen auf ein gerade noch ertragliches

@ Spareffekte auch fiir den Geldbeutel

Niedrigere Vorlauftemperaturen, geringere operative Tem-

peraturen beim Heizen, schnelle Reaktion auf die Tempe-
raturregelung

und dadurch geringerer Energieverbrauch:

Wohn-, Arbeits- und Aufenthaltsbe-

reiche hat erheblichen Einfluss auf die Umwelt. Zur Sicherung

Beheizung unser aller
der Lebensqualitdit und Nachhaltigkeit miissen wir Wege fin-
den, hier den Einsatz von Umwelt- und Regenerativenergien
moglich zu machen sowie den Verbrauch begrenzt abbauba-
rer fossiler Rohstoffe zu senken. Von zentraler Bedeutung fir
die Wahl der Energietrdger ist die Entscheidung fir die ein-
gesetzte Anlagentechnik. PYD-THERMOSYSTEME haben hier
entscheidende Vorteile.

Temperaturniveau zu bringen, wie es oft bei herkdmmli-
chen FuBlbodenheizungen der Fall ist. Diese geringere bzw.

hohere  operative  Temperatur  (Empfindungstemperatur)
der PYD-THERMOSYSTEME senkt auch die Heiz- und Kihl-
vorlauftemperaturen. Daraus resultiert eine Energieein-

sparung gegeniiber herkdmmlichen Systemen - ein Vorteil
fur die Umwelt!

PYD-THERMOSYSTEME sind nicht nur gut fir die Umwelt
- die gunstigeren Verbrauchskosten machen auch dem
Geldbeutel Freude!




UNSERE PYD-THERMOSYSTEME - FUSSBODENHEIZUNG/-KUHLUNG

@ PYD-ALU® FLOOR Nass

PYD-ALU® FLOOR Nass ist die einfach-geniale Lésung zur
optimalen  Energieausnutzung. Diese FuB3bodenheizung/-
kiihlung Uberzeugt mit fiihlbarer Behaglichkeit und opti-
maler Regelbarkeit. Sie bietet ein Hochstmal an Qualitat
sowie eine optimale Heiz- und Kihlleistung. Als mit Estrich
verlegbares Nasssystem ist sie besonders geeignet fir den
Einsatz mit Warmepumpen, Brennwertgerdten und solar-
betriebenen Anlagen.

(LT e SRR o
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@ Projekt:,Richard Wagner Museum® Ort: Bayreuth | Jahr: 2014 | GroBe: 1186 m?




UNSERE PYD'"-THERMOSYSTEME -

@ Projekt:,Moarhof” Ort: Samerberg | Jahr: 2012 | GroBe: 1100 m?

FUSSBODENHEIZUNG/-KUHLUNG

€ PYD-ALU’ FLOOR Trocken

PYD-ALU® FLOOR Trocken
im Gegensatz zu anderen Systemen ohne Estrich aus.

Die Verlegung mit kommt

Herkdmmliche  Nurrohr-FuBbodenheizungen

schlecht

bendtigen
Estrich.
FLOOR Trocken verteilt die Wéarme dagegen

zur Warmeverteilung den leitenden
PYD-ALU®
mithilfe der speziell geprdagten PYD-ALU® Thermoleitble-
che. Sie Ubertragen die Warme um das 150-fache besser
als Estrich. Dieses Trockensystem ist bestens geeignet
fur den Einsatz mit Warmepumpen, Brennwertgerdten
und solarbetriebenen Anlagen. Es ldsst sich unter Parkett,

Dielenbéden und Trockenestrichelementen verlegen.

f uwr! m 1




UNSERE PYD-THERMOSYSTEME - FUSSBODENHEIZUNG/-KUHLUNG

PYD'-FLOORCLIP ist unsere einfache, kostenglinstige Lo-
sung fir Eigenheim und Objektbereich oder als Alternative
zum Heizkdrper in untergeordneten Neben- und Keller-
raumen. Als Nasssystem eignet sich PYD'-FLOORCLIP fir
den Einsatz mit Zement- und Sulfatestrich. Es ermdglicht
einfaches, normgerechtes Verarbeiten und gewdhrleistet
ein Hochstmal an Qualitat und Produktsicherheit.

@ Projekt:, MFH” Ort: Bad Reichenhall | Jahr: 2014 | GroRe: 1990 m?
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UNSERE PYD'-THERMOSYSTEME -

INDUSTRIEFLACHENHEIZUNG

PYD™-INDUSTRIE ist die
Losung fir die Beheizung von Industrie-, Lager-, Monta-

sinnvolle und kostenglinstige

ge-und Fertigungshallen - und das ohne Beeinflussung
der Statik, denn das System verschwindet einfach in der
Bodenplatte. Zur Beheizung nutzt PYD'-INDUSTRIE die
gesamte Bodenflache optimal aus. Die Wirme wird
dort in den Raum abgegeben, wo sie gebraucht wird:
PYD'-INDUSTRIE gewdhrt Hochstmal

an Behaglichkeit und Wirtschaftlichkeit.

Am Boden. ein

@ Projekt:,Lagerhalle” Ort: Bischofswiesen | Jahr: 2014 | GroRe: 500 m?




UNSERE PYD"-THERMOSYSTEME - SPORTBODENHEIZUNG

PYD-ALU® SPORT Nass ermoglicht die bedarfsgerechte
Beheizung von Turnhallen nur zu Betriebszeiten. Diese
Losung nutzt Energie optimal aus und kombiniert fiihlbare
Behaglichkeit mit perfekter Regelbarkeit. Als Nasssystem
eignet es sich fir den Einsatz im Zement- und Calcium-
sulfatestrich. Uber diesem System koénnen Sie flichen-,
punkt- und multielastische Sportbeldge nahezu aller Her-

steller aufbringen.

@ Projekt:,Sporthalle” Ort: Ehrenfriedersdorf | Jahr: 2013 | GroRe: 260 m?
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UNSERE PYD-THERMOSYSTEME -

SPORTBODENHEIZUNG

€ PYD-ALU’ SPORT Trocken

PYD-ALU® SPORT Trocken ermoglicht eine bedarfsgerechte
Beheizung oder Kiihlung von Turn- oder Mehrzweckhallen
Diese einfache,

nur zu Betriebszeiten. aber wirkungsvol-

le Losung zur bestmdoglichen Energieausnutzung kombi-

niert flUhlbare Behaglichkeit mit optimaler Regelbarkeit.

Mit diesem System koénnen Sie Schwingbodenkonstruktio-

nen nahezu aller Hersteller einsetzen.

@ Projekt:,Sporthalle” Ort: Kénigs - Wusterhausen | Jahr: 2010 | GroBe: 1419 m?
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UNSERE PYD'"-THERMOSYSTEME - WANDHEIZUNG

@ PYD-ALU’ WALL Trocken

PYD-ALU® WALL Trocken eignet sich besonders fir die
Altbausanierung und Uberall dort, wo ein schneller Bau-
fortschritt gefordert ist, ohne dass man auf den Komfort
einer Flachenheizung/-kiihlung verzichten will. Sie wird an
der Wand montiert, so dass vorhandene Bdden nicht auf-

wendig entfernt und neu aufgebaut werden mussen. lhre

hohe Leistung bei geringen Heizwassertemperaturen er-

zeugt auch bei architektonisch unglinstigen Grundrissen
Behaglichkeit.

SV

N oY
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|

¢ Projekt:,Villa” Ort: Izmir, Tiirkei | Jahr: 2013 | GréBe: 150 m*
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UNSERE PYD-THERMOSYSTEME - WANDHEIZUNG

PYD-ALU® WALL Nass vereint Behaglichkeit mit hochstem
Komfort bei hohen mdoglichen Leistungen. Gerade bei
Altbausanierungen missen Sie dank PYD-ALU® WALL
Nass nicht auf den Komfort einer Flachenheizung/-kih-
lung verzichten. Aufgrund der Montage an der Wand ist
es nicht ndtig, vorhandene Boden aufwendig zu entfer-
nen und neu aufzubauen. Dadurch kdnnen Sie z. B. auch
eine  Warmepumpe effektiv fir die Beheizung nutzen.
Die einfachste LOsung zur optimalen Energieausnutzung
Uber die Wand!

@ Projekt:,Schwimmhalle” Ort: Hettstedt | Jahr: 2015 | GroBe: 30 m?
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UNSERE PYD'"-THERMOSYSTEME - WANDHEIZUNG

PYD"-WALLCLIP  bietet die preisglinstige  Maoglichkeit,
auf angenehme Weise Behaglichkeit zu schaffen. PYD'-
WALLCLIP ist die ideale Ergénzung zum Abdecken fehlen-
der Heizleistung, z. B. in Baddern. Heizkorper, welche die
Wénde verstellen, sind hier nicht mehr nétig. So lasst die
Wandheizung jede Menge Spielraum fiir die Inneneinrich-
tung. Das geringe Gewicht, die niedrigen Aufbauhohen
und der kurze Zeitbedarf fur die Installation ermdglichen
perfekte Systemlésungen im Alt- und Neubau.

@ Projekt:, MFH” Ort: Halberstadt | Jahr: 2014 | GroBe: 129 m?

@ Projekt: Kirche” Ort: Konigsfeld | Jahr: 2009 | GroRe: 155 m?
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UNSERE PYD-THERMOSYSTEME -

FREIFLACHENHEIZUNG

PYD-OUTDOOR  hilt
Auf-, Ab-
Verkehrs-

Krankenhdusern,

AuBenflichen schnee- und eisfrei.

und Zufahrten, Rampen, Ladezonen, Parkplatze,

und Bewegungsflichen im Freien, z. B. vor
Tief-
PYD'-

unfreiwil-

Altenheimen, in Ful3gangerzonen,

und Hochgaragen oder Hofeinfahrten
OUTDOOR

ligen

schitzt
in den kalten Wintermonaten vor
JRutschpartien” und anderen erhéhten Unfallrisi-
ken. Ein weiterer Pluspunkt ist der Wegfall von Streusalz,
der die Umwelt schont und durch den nicht mehr beno-

tigten Personaleinsatz Kosten reduziert.

*DAC
CHEIZUNG

il !
TENST,

@ Projekt: Klinikum” Ort: Kulmbach | Jahr: 2012 | GroRe: 160 m?
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Die Geschichte der FuBbodenkiihlung

Die Idee der Raumkihlung ist fast so alt wie die zivilisier-
te Menschheit. Die Babylonier sollen abends Wasser im
Haus verteilt haben, das die Raume beim Verdampfen
abkiihlte. Die alten Agypter hingten Schilfblatter vor
ihnre Fenster und betrdufelten sie mit Wasser. Dessen
Verdunstung kuhlte die Luft, die durch die Fenster in die
Hauser wehte. Im 2. Jahrhundert erfand ein Chinese dann
den Ventilator. Die Klimaanlagen nach heutigem Prinzip
etablierten sich Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA.

Auch die FuBbodenkiihlung ist keine Erfindung der Ge-
genwart. So findet sich in den Ruinen des 1810 erbauten
Palais Sans-Souci auf Haiti ein Rohrensystem, das von
einem Gebirgsbach durchflossen wurde, um Boden und
Rdume zu kuhlen. Nachdem die FuBbodenheizung Ende
des 20. Jahrhunderts ihren Durchbruch erlebte, eréffne-
ten sich bald die technischen Moglichkeiten, das gleiche
System auch zum Kihlen zu nutzen. Der grote Vorteil
des stillen Kiihlens durch die Flache: Sie erzeugt energie-
sparend behagliches Wohlbefinden - ohne Zugluft!



PYD.

mit Spareffekt

ANGENEHM KUHL IM SOMMER!

FLACHENHEIZUNG & FLACHENKUHLUNG



PYD-FRESHTHERM® FRISCHWASSERSTATIONEN

@ PYD-FRESHTHERM® FRW — FRISCHWASSERSTATION

Die  Frischwasserstation =~ PYD'-FRESHTHERM® FRW  er-
warmt das Trinkwasser im Durchflussprinzip Uber einen
Edelstahlplattenwdrmetauscher - und zwar nur bei Bedarf!
Die groBe thermische Ldnge des Warmetauschers sorgt
fur eine sehr gute Auskihlung des Heizungswassers so-
wie niedrige Rucklauftemperaturen. Das Heizwasser flhrt
die Energie mit einer Vorlauftemperatur von mindestens
65° C Uber den Heizwasservorlauf zu. Ein kombinierter
Pl-Regler, der aus Hubantrieb und Digitalregler besteht,
reguliert die Trinkwassererwdarmung. Er offnet nur dann,
wenn der Nutzer Warmwasser zapft. Bei Beendigung der
Zapfung schliet der PIl-Regler die Beheizung des Tau-
schers. Ein Temperatursensor mit kurzer Ansprechzeit
ermoglicht eine nahezu verzugsfreie Auslegung des Soll-
werts. Ein  thermostatisches Vorhaltemodul verhindert

das Auskihlen der Steigleitung in der zapffreien Zeit.

@ PYD-FRESHTHERM® FRR - FRISCHWASSERSTATION
MIT RADIATORENHEIZUNG

Die PYD'-FRESHTHERM® FRR versorgt eine Wohneinheit
mit Heizwasser fur Radiatoren sowie Warmwasser. Die
Erwdrmung des Trinkwassers erfolgt wie bei der PYD'-
FRESHTHERM® FRW im Durchflussprinzip. Ein Zonenven-
til fir die Heizungsseite und ein Zwei-Punkt-Stellantrieb,
der Uber ein Raumthermostat sowie einen Digitalregler
angesteuert wird, gewahrleisten Raumreglerfunktion und
Warmwasservorrangschaltung. Der Differenzdruckregler
sorgt fir eine stabile Druckdifferenz. Typenabhdngig ist

ein Heizkreisverteiler im Lieferumfang enthalten.
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PYD-FRESHTHERM® FRISCHWASSERSTATIONEN

€ PYD'-FRESHTHERM® FRF — FRISCHWASSERSTATION
MIT FUSSBODENHEIZUNG

Bei der PYD'-FRESHTHERM® FRF ersetzt auf der Heizungs-
seite  ein  FuBbodenheizkreis den Radiatorenheizkreis.
Sie  kénnen hier zwischen Festwert (Standard) und
auBentemperaturgefiihrter Regelung (Sonderwunsch)
wahlen.  PYD'-Heizkreisverteiler, ~ PYD'-Stellantriebe  und
PYD’-Regelverteiler sind nicht im Lieferumfang enthalten,
jedoch auf Wunsch lieferbar.

@ PYD-FRESHTHERM® FRFR - FRISCHWASSERSTATION
MIT FUSSBODEN- UND RADIATORENHEIZUNG

Diese  Station erganzt die Frischwasserstation PYD'-
FRESHTHERM® FRF mit FuBbodenheizung um einen
Radiatorenheizkreis. Dadurch entsteht eine Station mit
FuBboden- und Radiatorenheizung als Einheit, z. B. fir
Handtuchtrockner.

29




UNSERE PYD'"-THERMOSYSTEME - SYSTEMKOMPONENTEN

@ Zubehérprogramm

Das umfangreiche Zubehoérprogramm der PYD-THERMO-
SYSTEME bietet Ihnen alles, was fiir die perfekte Flachen-
temperierung erforderlich ist. Details finden Sie auf unse-
rer Website www.pyd.de!
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FLACHENHEIZUNG & FLACHENKUHLUNG

€ PYD-MONTAGESERVICE

Fir  Heizungsbauer,  Generalunternehmer und  Fertig-
haushersteller bieten wir den praktischen PYD’-Montage-
service an. Diese Komplettleistung fir die DIN-CERTCO-
gepriften Systeme PYD-ALU® FLOOR Nass und PYD’
FLOORCLIP bringt lhnen viele Vorteile. Sie erhalten von
der Planung Uber die Produktion und Montage bis zum
fertigen Boden alles aus einer Hand. Wenn lhnen unsere
geschulten Montageteams die Verlegung der Flachenhei-
zung abnehmen, konnen Sie zusdtzliche Auftrdge bewalti-
gen oder lhre wertvollen Mitarbeiter fiir komplexere und
gewinnbringendere Aufgaben einsetzen.

Weitere Vorteile:

@ Zeitersparnis und schnellere Bauabwicklung
durch Profi-Montage

@ Gewihrleistungs- und Reklamationssicherheit

@ Erstaunlich kostengiinstige Komplettldsung
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THERMOSYSTEME

PYD-THERMOSYSTEME
mi-Heiztechnik GmbH
Dachlmoosweg 6
D-83483 Bischofswiesen

Tel. +49 (0)8652 9466-0
Fax +49 (0)8652 9466-17

info@pyd.de
www.pyd.de
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Wir sind Mitglied im Bundesverband Flachenheizungen
und Flachenkiihlungen e.V.
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Bundesverband Flachenheizungen
und Flachenkuhlungen e.V.



